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PRZEDMIAR ROBOT

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia L jm, Poszez | Razem
__1Roboty wpoziomiepiwnic |
1.1/Reboty uzupelniajgce : konstrukcja noéna - fundamenty RO
1 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw kohstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 m3
d.1.:0242-01 cm ~ podkiad betonowy piwnicy ( dla uzupelnienia fundamentéw ) !
1 :
10.15%(0.6+2*0.5)*(2.8+6.38) m3 2.203
! RAZEM 2.203
2 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o$cianach pionowych wykonywane wewngtrz bu- /m3
d.1..0106-01 dynku z odrzuceniem na odl.do 3 m - ponize] poziomu posadzki piwnicy
1 pod fundamenty uzupeiniajace ( gt. 0,6 m do peziomu fundamentow istnie- .
| jacych ) ' f
0.6%(0.6+2*0.5)*(2.8+6.38) m3 8.813
RAZEM | 8.813
31KNR 2-02 Podkiady betonowe B-10 gr. 10 cm na podti.gruntowym ( podkiad wyréw- m3
d.1.,1101-01 nawczy pod fawy Zelbetowe uzupeiniajgce )
1 : : f
' 0.1*0.8*(2.8+6.38) ‘m3 0.734
. RAZEM . 0.734
4 KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. 0.6m, wys. 0,3 m - uzu- m3
d.1.10202-01 peiniajgce ;
1
0.6%0.3*(2.8+6.38) m3 1.652
RAZEM 1.882
5 KNR 4-01 |Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - klatka schodo- 'm3
d.1..0212-03 wa
1
10.15%(2.8%1.3+1.4*2 8+1.4*1.25+1.4*1.3) m3 1.670
RAZEM 1.670
6 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie - uzupeinienie stropu m2
d.11. 0216-02
3.03.5 m2 10.500,
: RAZEM 10.500
7/KNR 2-02 lzolacje ciepine | przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 5 cm pozio- m?
d.1. 0609-03 me na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
1
» 3.0"3.5 me | 10.500
i RAZEM 10.600
8 KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- m? :
d.1.1102-01 ‘tarte na ostro | !
y ;
‘ 10.5 m2 10.500;
. \ ; RAZEM . 10.500
9 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za 'm?2
¢.1.14102-03  zmiang grub.o 10mm  (do5cm) !
1 Krotno$é =3
;' 10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gladkie it
d.1..0290-01 ( tawy - strzemiona )
N
10.008 { 0.008
RAZEM 0.008
111KNR 2.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety zebro-
d.1./0290-02  |wane ( fawy i strop ) :
1! fi 12 A-Hl
0.188 { 0.188
! RAZEM ; 0.188
12.KNR 2-02 izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco  'm?2
d.1..0604-02 taw fundament.betonowygh :
1
:0.6*(2.8+6.38) m2 5,508
" RAZEM 5.508
13 KNR-W 2- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - uzupetie- m3
d.1..02 0101-06 nie :
1
0.25*((2.2+0.7)"(2.8+6.38)-(1.0*2.0)) m3 6.156
RAZEM 6.156
14:KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc.powiokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimnoz m2
d.1. 0603-01 emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - Sciany fundamentowe do poziomu -2,45
1
0.3"2*(2.8+6.38) m2 5.508
| f RAZEM 5.508




PRZEDMIAR ROBOT KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz = Razem
15 KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc.pawlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimnoz  m2
d.1..0603-02  emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
1 !
5,508 m2 5.508!
RAZEM 5.508
16 KNR 4-01  Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.1.,0106-056 |
; 12.203+8.813+1.670 ='m3 12.686
| {RAZEM 12.686
17.KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podi.gruntowym - zasypanie wy~ £m3 !
d.1..1101-07 kopu pod fundamenty uzupeiniajace
tanalogia ; X
8.813-((0.734+1.652)+(0.3*0.25*(2.8+6.38))) ms 5.738
% ‘RAZEM ' 5.739
18 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podi.gruntowym - uzupeinienie podioza me !
d.1..1101-01 i
1 H : H
10.15*%(2.8+6.38)*(0.6+2*0,5-0.25) md 1.869
‘ ' RAZEM 1.859
1.2 Ocsepieme stropu piwnic . ) ) - ) .
19/KNR 0-23 Przygotowame starego podioza pod docieplenie metoda iekka-mokrg - im2
d.1./2611-01 oczyszczenie mechaniczne | zmycie
2
4.54*(5.7+5.63+5.7+5,75+4.36+2.43+2.0+2.88+5.17)+2.8*41.53+6,38* m2 558.058
(14.6+14.55+11.9)
RAZEM £58.058
20 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekka-mokrg - jed- m2
d.1..2611-02 ‘nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
2! .
; 558.058 m2 558.058
RAZEM 558.058
21 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - me
d.1..2611-04 sprawdzenie przyczepnodci zaprawy klejacej do podioza w systemie AT-
2! 'LAS STOPTER :
558.058 m2 558.058.
: RAZEM 558.058
22 KNR 0-23 ' Ocleplenie scian budynkaw plytami styropianowymi - system STOPTER - 'm2
d.1.,2612-01 przykiejenie piyt styropianowych gr. 12 ¢m do stropu {wsp. 1,20do R )
2 analogia
; 558.058 ‘mz2 558.058
. RAZEM §58.058
23 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - ‘szt
d.1..2612-05 przymocowanie piyt styropianowych za pomocy dybli plastikowych do stro-
2/analogia 'pu z betonu ( 5 sztim2) -
{wsp. 1,2doR) :
558.058"5 ‘szt 2790.290
i RAZEM 2750.290
24/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - 1m2
d.1.:2612-06 przyklejenie warstwy siatki na stropie - wsp. 1,2do R
2. analogia
558.058 m2 558.058
RAZEM 558.058
.2 Roboty murowe: $ciany, sciankikominy e g
25 KNR 2-02 !Izolacje przeciwwilgociows dwiema warstwami papy na lepiku na goraco - ‘m2
d.2,0604-02 pod $ciany noéne parteru ,
analogia !
0.4*(2*42.29+3"14.2+2%4 54+6.38+23.5+21.5) m2 75.056
RAZEM 75.056
268 KNR-W 2- Sciany budynkéw jednokandygnacyinych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z (G
d.2:02 0108-03 'bloczkow betonu komédrkowego di. 59 cm - zewnetrzne
| 12.75%(23.74+14.68)+3.42"(2*18.27+14.2)+0.5"1.7*15.28+2*0.5%1.83* m2 245.628
18.27-(1.5*0.976+2.0*2.15*8+2.0°0.92+2,0*1.5"8+1.6*2.4*2+1.1*2.0) ‘ :
: . ‘RAZEM 245.628
27 KNR-W 2- Jzo!ac}e ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych pionowe na za- m? :
d.2102 0608-10 .prawie bez siatki metalowe] warstwa izolacyjna gr. 18 em od strony budyn-
analogia  ku istnigjgcego
17.4%3.7+1.7*0.5) m? 79.170
RAZEM 79.170
28 KNR-W 2- [Sciany budynkdw jednokondygnacyinych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z m2
d.2:02 0108-03 |bloczkdw betonu komérkowego di. 59 em - wewnglrzne
2.75%(21.5+23.5+3,54+4 04+5.88)+3.42*14.2-(2.2*1.0*14+2.2*1 1+2.2*1.6) m2 172.589
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? RAZEM 172.589
29 KNR-W 2- |Scianki dzialowe z plytek gazobetonowych gr. 12 cm ma2
d.2/02 012703
3.1"(3"4.54+2*2.63+3.74+3*6.38+3.12+4.00+3.24+3.1242.0)-2.1*(51.0+ m2 163.584
1.6)
RAZEM 163.584
30.KNR-W 2- Otwory na okna w Sciangch murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, szt
d.2102 0132-01 bloczkow | pustakow
25 szt 25.000
i | RAZEM 25.000
31 KNR-W 2- | Otwory na drzwi w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, szt
d.2:02 0132-02 |bloczkdw i pustakow ;
21 ‘szt 21.000
‘ RAZEM 21.000
32 KNR-W 2- Otwory w $cianach murowanych -uloZenie nadprozy prefabrykowanych L- m ;
d.2/02 0132-05 19(S/D) : ‘
I=1,2m szt 34, i=1.5m 521 2, I=1,8 m szt 18, I=2,1m szt 2; I=2,4m szt 36 | :
1.2°34+1,5"2+1,8°18+2.1"2+2.4*36 m ; 166.800
f RAZEM 166.800
33 KNR-W 2-  Wentylacyjne kanaly z pustakow betonowych 24x24 :m : ‘
d.2.02 0128-07 z ;
! 4.174+4.8*2+5.0%2 m 36.000
: RAZEM 36.000
34/KNR 0-23 | Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi gr. 8 cm- system m2
d.2/2614-03 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - kominy murowane
2*(0.41+0.5'0.8*2+2*(0.41+1.0)*0.8 m2 5.168
, RAZEM 5.168
35 KNR 2-02  Nakrywy kominow o sr.gr.7cm m2
d.2.0219-05 :
‘ 2*0.51*0.8+0.51*1.3 me 1.479
] i RAZEM ! 1.479
36 KNR-W 2- \Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaZdziste o $r.do 200 mm ‘szt !
d.2(17 0152-02
8.0 sz, 8.000
RAZEM 8.000
37 KNR-W 2- Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 450 mm ( $wiet-szf. |
d.2117 0152-04 lica) :
2.0 szt 2.000
‘RAZEM 2.000
38/KNR 2-02 Wierce monolityczne na $cianach wewn. 24x35 cm { zbrojenie 2x3fi 12 'm3
d.210212-11 ALY ~
analogia ! !
0.24"0.35%(2*23.5+2%4.54+6.38+14.2-(2*0.5+1.0)) m3 6.271
: RAZEM ' §.271
39.KNR 2-02 Wieiice monolityczne na §cianach zewn.o szer.do 30cm - 24x35 cm { m3
d.2/0212-12 zbrojenie 2x3 fi 12 A-li1)
analogia {
0.24*0.35%(2%41.94+2*14.2) m3 9.432
RAZEM 9.432
40 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gladkie 't !
d.2:0290-01 (fig A-O) !
0.192 t 0.192/
RAZEM 0.192
41 KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- it
d.2 0290-02 wang
stat fi 12 ( 112,88 mb+74,65 mb)x2x3
1.001 t 1.001
3 RAZEM 1.001
... 3 Dach: konstrukeja i pokrycie ey
42 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzdry scalane o masie do 2 t - wg projektu kons- it
d.310102-02 trukeyinego
analogia ] :
0 i 0.000.
. RAZEM 0.000
43KNR 2-05 [Hale typu lekkiego - platwie z ksztattownikéw - wg projektu konstrukeyjne- it ; ;
d.3.0102-04 go ‘ !
‘analogia |
0 { 0.000
: ‘RAZEM 0.000
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44'KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachow - wg projektu konstrukcyjnego 14
d.3.0102-06 |
‘analogia |
' 0 ¢ 0.000
i RAZEM 0.000
45/KNR 2-02 | Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,0 rozst.ponad 24cm z tarcicy im?2
d.3:0410-04 nasyc.- pod pokrycie blachodachéwka i
2*23.89*7.59+2*3.7*4.0*0.5+15.15°9.65+15,15"9.16-7.5"0.5*3.8 m? 648.172
; RAZEM 648.172
46 KNR 0-15  Pokrycie dachdw blachodachdéwkg w arkuszach powlekanych akrylem lub .m2
d.3 0519-02 plastisolem
648.172 im2 648.172
RAZEM 648.172
47 KNR 0-15 Ulozenie gasiorow z blach toczonych powlekanych akrylem lub plastiso- 'm
d.3:0521-01 lem na dachu krytym blaghodachéwkg ;
27.4+15.1 m 42.500
i RAZEM 42.500
48 NNRNKB  :(z.VI) Pokrycie dachdw blachg powlekang - montaz pasow nadrynnowych -.m
d.3/202 0539- okapow :
02 : !
12*23.89+2*3.9+15.15 m 70.730
i i RAZEM : 70.730
49/NNRNKB  (2.Vl) Pokrycie dachow blacha powlekang - montaz oston bocznych - wia- 'm :
d.3/202 0539- trownic
03 :
2*9.65+2*9.16+2"7.59 m 52.800
RAZEM 52,800
50 NNRNKB [(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 .m2
d.3:202 0541- | cm - pasy podrynnowe
01
10.25"70.73 'm2 17.683
Z RAZEM 17.683
51 KNR 4-01 | Montaz desek czotowych - do rynien dachowych i obrébek m
d.3,0414-11 !
analogia .
70.73 m 70.730!
RAZEM 70.730
52 NNRNKB (z.Vi) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad m2 |
d.3.202 0541~ 125 cm - kominy murowang
02 ;
2*0.5*(0.25+1.0y*2+2*0.51(0.25+1.5) m2 4.250
: , ‘RAZEM ‘ 4,250
53:KNR-W 2- Rynny dachowe z PCW {gczone na uszczelki - pélokragle 0 $r. 150 mm m :
d.3.02 0524-02 ‘ ;
2°23.89+273.9+15.15 ‘m 70.730
. ; RAZEM 70.730
54 KNR-W 2- Rynny dachowe z PCW tgczone na uszezelki - leje spustowe 150/120 izt
d.3.02 0524-03
8 szt 8.000
| RAZEM 8.000
55 KNR-W 2- Rury spustowe z PCW okragle o ér. 120 mm m
d.3102 0531-04
2*5.5+6%5.0 m 41.000
; ‘ RAZEM 41.000
56 KNR-W 2-  Obrobienie wywietrzakow. i piondw kanalizacyjnych- z blachy powlekane] iszt. |
d.3:02 0514-05
analogia
10+3 szt 13.000
RAZEM 13.000
4 Sufity podwieszane i izolacja ciepina ] e
57 KNR 2-02 Okiadziny gipsowo-kartonowe 12,5 mm GKF odp. EI 120, pojedyncze na 'm?2 !
d.4 2011-01 stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm |
19.94+3.39+32.62+9.06+75.8+1.5+441.72+0.02+49 37+38.15+12.0+252.61 m? 495.180.
. ! . RAZEM | 495180
58/ KNR 2-02 Okiadziny gipsowo-kartonowe GKFI 12,5 mm ( odp. El 120 ), pojedyncze m?2 :
d.4 2011-01 ‘na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nodnych 60 cm : !
115.34+15.28+5.25+10.44+10.93+10,52 ‘m2 67.760
. RAZEM 67.760
59/ KNNR 2  Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalngj ‘m2
d.4,0604-02 | :
ianalogia
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: 17.79*14.2+23.5*14.2 ‘m2 586.318
' RAZEM . 586.318
60 KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 20 cm poziome m2
d.4 0613-03 z piyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
586.318 m2 586,318,
RAZEM i 588.318
5 Stolarka oklenna i drzwiowa | ,
61 KNR-W 2- Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m2
d.5021018-03 -0zn. 04-1,50x0,90m {RU )-s52t 6 !
6*1.5*0.9 m2 8.100
i RAZEM 8.100
62 KNR-W 2- Okna z ksztaftownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m?2
d.5:02 1018-04 - 0zn 02 2,00x0,90m ( R+RU ) szt 2
2*2.0*0.9 m? 3.600
RAZEM 3.600
63 KNR-W 2- Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 me
d.5102 1018-04 |- ozn. 01 2,00x1,50 dwuskrzydiowe rozwieralne z gérng czescig uchylng - !
szt 8 ,
8*2.0"1.5 m2 24.000:
: RAZEM - 24.000
64 KNR-W 2- Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.5,02 1018-04 - ozn. 03 2,00x2,15 czierpdzielne ( cz. dolna Rcz. gérmna U ) -szt 8 .
: 8"2.0"2.15 m2 34,400
RAZEM 34.400
65 . KNR-W 2-  Drzwi zewnetrzne plycindwe peine jednoskrzydiowe bez naswietlio pow. m?2
d.5/02 1027-02 ponad 1.5 m2
DZ2 1,1%2,05 szt 1 | .
1.1*2.01 m2 2211
: : RAZEM 2.211
66 KNR-W 2- Drzwi zewnetrzne plycinowe petne dwuskrzydiowe 0 pow. ponad 1.5m2 m2
d.5,02 1027-04 (DZ 1 1,60x2,45 - szt 2 ( Z naswietlem gérnym )
2*1.8*2.45 m2 7.840
RAZEM 7.840
87 KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla dizwi wewngtrzlokalowych i wejéciowych do lokalu szt
d.5!02 1025-02 ;malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 - do skrzydet 90
13+7 szt 20.000
1 RAZEM i 20.000
68 KNR-W 2- Oscieznice stalowe dla dfzwi wewnatrziokalowych | wejsciowych do lokalu szt f
d.5:02 1025-02 malowane dwukrotnie na/budowie typu FD7 - do skrzydet 100 !
1 szt 1.000
‘ RAZEM ' 1.000
69 KNR-W 2- Oscieznice drewniane zwykle m2 ,
d.5:02 1026-01 ‘ Z
. 2.15%(1.6%4+1.0) m2 15.910
g RAZEM 15.910
70 KNR-W 2-  Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie m2 |
¢.5:02 1022-01 'wykoniczone : ,
90x200 szt 13 : :
13*0.9"2.0 ‘m2 23.400
‘RAZEM : 23.400
71 KNR-W 2- Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o pow. m2
d.5102 1022-05 |ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoniczone | 90x200 szt 7, 100x200 szt 1
‘ 7*0.9%2.0+11.0*2.0 m?2 14.800
| RAZEM 14.600
72 KNR-W 2- |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone dwuskrzydiowe fabrycznie .m2
d.5/02 1022-06 wykoficzone ,
: (150200 szt 2 | j ;
12¥1.5*2.0 m 6.000
RAZEM 6.000
73 KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw di. ponad 1 m z konglome- szt
d.5,02 0135-02 ratu marmurowego szer 20 cm i=1,6 m
analogia
? 6 szt 6.000
i RAZEM 6.000
74 KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m - z konglo- szt
d.5.02 0135-02 /meratu marmurowego szer. 20 cm =21 m :
Janalogia , !
‘ 8+2+8 szt 18.000
‘RAZEM 18.000
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75 KNR-W 2- Szafka kuchenna przelotowa m2 :
d.5 02 1030-05 ’
‘analogia
: 2*0.8*1.0 m2 1.600
RAZEM 1.600
76 KNR-W 2- | Scianki ustepowe z drzwiami (h=1,40m) mz2
d.5:02 1029-05
1.4*1.1*(3+4) m2 10.780
RAZEM 10.780
77 KNR-W 2- Drzwi wahadiowe dwuskizydiowe - do we. dla dzieci (h=1,2m ) -szt 346 m2
d.5.02 1028-02 !
‘analogia !
1.2%1.0*3+1.2*1.1"6 m2 11.520
i J RAZEM 11.520
6 Tynki | okladziny wewnetrzne, roboty malarskie R
78 KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykle kat.I\V wykon.mechanicznie na §cianach plaskich i stu- \m2
d.60804-01  ipach ! |
13.0"2%(2.19+4.54+1.5+2.63+7.16+4.54+2.0+4.54+23.5+2.8+5.0+1.5+2.0+ ma 976.864
16.3846.54+3,12+42.90+3.24+2.90+6,36+8.0+3.0+4.0+3,38+5.54+5.63+
14.54+2.0+2.63+2.3+4.54+3.37+3.24+3.37+3.12)-2.0%(1.0*38+1.1*3+1.6"4)
((2.0%1.5%8+1.5*0.9*6+2.0*0.9°2)-1.5*0.75+3 . 57*2(17.79+14.2)-2.0*(1.6+
1.0)-8"2.0"2.15-1.6"2.4 .
, / : RAZEM 976,864
79 KNR-W 2- Tynki wewn. zwykle kat Hl | IV wykonywane recznie na osciezach otworow m?
¢.6/02 0808-05 ‘0 pow. ponad 3 m2 o szer. 15.cm ; ‘
0.15%(271.5+2.0)*8+(2"0.9+2.0)*2+(2*0.9+1.5)"6+(2*2. 15+2.0)*8) m2 17.8670
t RAZEM 17.670
80'KNR-W 2- Licowanie Scian plytkamiz kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na za-  m?2
d.6.02 0840-05 prawie klejowej
2.0°2%(2.3+4.54)-2*2.071 0+2.0°24(2.0+2.63)-2.01.1+2.0"2*(4.54+5.63)- im2 161.865
2.0%1.0-0.8%1.0+42.0*2*(3.38+4.54)-0.8*1.0-2.0"1.0+1.5*0.75+2.0"2*(3.24+ |
3.37)-2*2.0*1.0+2.0°2*(3.12+3.37)-2*2.0*1.0

. RAZEM 151.965

81 KNR-W 2- Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list- \m
d.602 0840-08 jwy naroznikowe

! 2.0%(8+6+8+8+6+6)+2%(2(3+4 54)+2%(2.0+2.63)+2%(5.63+4.54)+2*(3.38+ 'm 165.320

4.54)42%(3.37+3,24)+2*(3.37+3.12)
RAZEM 165.320
82 KNR-W 2- | Tynki {gladzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2
¢.6/02 2011-02 'wykonywane recznie na $cianach na poditozu z tynku ‘
976.864+17.67-151.965 m2 842.569
, RAZEM 842.569
83 KNR-W 2- Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowg tynkdw wew- m2
d.6.02 1509-01 netrznych z trzykrotnym szpachlowaniem - lamperie olejne ( w pomiesz-

: czeniach do wys. 2,0 m ; komunikacja 1,5 m) : ;
1.5*2%(23.5+2.8+5.0+1.5)-1.5%(2*1.1-4*1.6-12%1.0)+2.07(2"(1.6+2.63+ m2 340.020!
7.16+4.54+2.0+4.54+6 54+6.38+3.12+2.9+43.24+2.9+6.38+8.0)-1,0*15)

; RAZEM 340.020
84 KNR-W 2-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.6/02 1510-05 plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowariiem
| 495.18+67.76 m2 562.940
RAZEM . 562,940
85 NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.6.202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
976.864+17.67 m?2 994.534
»; RAZEM §94.534
86 KNR-W 2. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.6 02 1510-01 |tynkow gladkich bez gruntowania
‘I (976.864+17.67)-(151.965+340.02) m2 502.549
RAZEM 502.548
7 Posadzki, podioza, izolacje
87 KNR-W 2- lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowsj szerokiej - m2
d.7.02 0606-01 poziome podposadzkowe
0.94+15 34+15.28+3.39+5.25+432.62+10.44+8.06+75.8+3.0441.72+8.02+ \m2 564.440
10.52+0.37+10.93+38.15#12 0+252.61 :
: j | RAZEM 564.440
88 KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z piyt styropianowych twardych gr. 5 mz
d.7/02 0608-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
. 564 44 m2 564.440
i RAZEM = 564.440




PRZEDMIAR ROBOT KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.  Podst Opis i wyliczenia " im.  Poszcz Razem
89 KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm  'm2
d.7:02 1104-01 zatarte na ostro ; :
564.44 m2 564.440
‘ RAZEM 564.440
90 KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek fub :m2
d.7:02 1104-03 potrgcenie za zmiang grub. 0 10 mmi { do 5 cm ) :
! Krotnosé =3 :
564.44 m? 564.440°
RAZEM : 564.440
91 KNR-W 2~ |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalo-im2
d.7/02 1116-07 'wa ; :
564.44 |m2 564.440,
RAZEM __ 564.440
92 NNRNKB  (z.VH) Warstwy wyrdwnujgce i wygladzajgce 2z zaprawy samopoziomujgcej m?2
d.7,202 1130- |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 ‘
01 i
3.39+5.25 m2 8.640
RAZEM 8.640
93 NNRNKB  (z.VHl) Warstwy wyroéwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopozmmwace} m2
d.7.202 1130- gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02 :
‘ 564.44-8.84 m2 555.800
; ; RAZEM . 555.800
94 NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podiazy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI ‘m2
d.7:202 1134- GRUNT" - powlerzchnie poziome :
01 :
. 564.44 ‘m? 564.440
! J RAZEM 564.440
95:NNRNKB . (z.1V) Posadzki jedno- | dwubarwne z piytek terakotowych o wym. 30x30  m2
d.7!202 1118~ |cm luzem na zaprawie kigjowe] "ATLAS" w pomieszozeniach o pow.do 8 |
10 m2 - gres anfyposlizgowy !
| 5.25 m2 5250
: RAZEM 5,250
96 NNRNKB  (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30  'm?
d.7,202 $118- cm luzem na zaprawie kigjowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 |
10 m2 ,
3.39 m2 3.390!
, RAZEM 3.380
97 NNRNKB  (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 m?
d.7:202 1149- .cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad
10 8m2
9.94+15.34+15.28+10.44#0.06+75.8+3.0+9.02+10.52+9.37+10.93 m2 178.700
RAZEM 178.700
O8/KNR-W 2- Posadzki z wykiadzin z tworzyw sziucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- m?2
d.7.02 1123-02 nowe typu Tarkelt : :
. .32.62+41.72+38.15+252 61 m? 365.100:
;’ RAZEM . 365.100
99 KNR-W 2- Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulo-  -m2
d.7:.02 1123-04 nowych ! .
365.1 ‘m2 365,100
i RAZEM 365.100
100 NNRNKB  [(z.VIll) Posadzki z paneli podfogowych ‘m2
d.7.202 1136- !
01 :
12.0 m2 12.000
‘ RAZEM 12.000
101 KNR-W 2- [Posadzki - listwy progowe m
d.7 02 1128-03 ‘
analogia
1.5*4+1.0*2+0.8*19 m 25.100
: : : RAZEM 25,100
o 8‘ Roboty | elewacy)ne o
102 KNR 0-23 |Docieplenie $cian z gazobstonu plytami styropianowymi gr. 15 cm - sys- ‘m2
d.812614-01 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i P
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki /
3.95%(14.91+0.75+18.42)42*1 65*0.5%18.42+3.25%(24.02+14.98+23 82)+2* ‘m? 299.689
0.5*3.2*0.6+0.5%1.3*14.98-(2.0%1.5*8+2.0*0.9°2+1.5*0.8"6+2.0°2.15"8+ | ;
1.5*2.4*2+1.0*2.0)
RAZEM 299.689




PRZEDMIAR ROBOT KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.  Podst Opis 1 wyliczenia jm. . Poszcz Razem
103/KNR 0-23  Docieplenie Scian budynkow piytami styropianowymi - system STOPTER - 'm
4.8:2614-10 przy uzyciu got. zapraw kiejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy-
; ‘prawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikow wypukiych kg-
: ‘townikiem metalowym :
2*3.95+2%0.6+2°3.2+8*(211.5+2.0)+2%(2*0.9+2.0)+6*(2*0.9+1.5)+8*(2* m 150.900
; 2.15+42.0)+2*(2*2.4+1.5)¥2*2.0+1.0 : « i
! RAZEM 160.900
104 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskig z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad im2
d.8:202 0541- |25 om - obrébka gzymsu stropu piwnic szer. 40 cm w rozwinigciu !
02 ! ,
0.4*(24.02+14.98+42 24+14.9140.75-2*1.5-1.0) m2 37.160
: RAZEM 37.160
105 NNRNKB  [(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu do 25 m2
d.8 202 0541- |cm - parapety zewnetrzné
01 !
0.25%(1.6"6+2.1*18) ‘m2 11.850
RAZEM 11.850
106 KNR-W 2- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10m m2
d.8/02 1603-01 :
5.7*(24.02+14.81+42.24+14.98+3*0.8) m2 561.735
! ‘RAZEM 561.735
... 3 Roboty zewnetrzne pozostate e DR
107 KNR 4-01  Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych - klatka schodo- m3
d.9:0212-03 wa zewnetrzna :
0.15%1.7%(2.8+2.15+0.8+2.0) md 1.976
; : 'RAZEM 1.976
108.KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegioé¢ do 10m s i
d.9,0307-02 (kat.gr. 1) - wykopy pod fundamenty projektowanych schoddéw zewn. ;
| 1.0%1.2%(2*3.5+3*1.7) m3 14.520
‘, } RAZEM 14.520
109 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m ‘m2
d.9:0207-01 :
1.7*2.85*2+1.7*1.0+3.5°2.85+3.5*1.0 m2 24.865
RAZEM 24.865
110 KNR 2.02 | Sciany zelbetowe - dodaték za kazdy tom roznicy grub.écian M2
d.9.0207-07 Krotno$c = 12 | ?
T 24.865 m2 24.865
. : RAZEM 24.865
111/KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na piycie gr.8 cm m2
d.90218-02
1.7%(2.8+3.86)+3.5*(2.0+3.88) m2 31.832
RAZEM 31.832
112/KNR 2-02 Schody zelbetows, - dodatek za kazdy 1cm roznicy grub.plyty {(do 15 cm ) m?2
d.9:0218-06 Krotno$é =7
31.832 m: 31.832
f t RAZEM 31,832
113 KNR 2:02  Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie 't
d.9:0290-01 ' |
10.090 t 0.080
; RAZEM 0.090
114 KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- it
d.910290-02 wane ]
j 0.569 it 0.569
‘ RAZEM 0.569
115 KNR-W 2. [Okiadziny schodow z piytek z kamieni sztucznych 30x30 cm antyposlizgo- im?2 :
d.9 02 1120-02 \we ukiadanych na zaprawie kiejowe]
3.5%2.0+11*0.3)+1.7*(2.8+11*0.3)+1.7*(2.98+10*0.3) m2 39.086
; RAZEM 39.086
116 KNR-W 2- | Okfadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukiadanych | m?
d.9/02 1120-02 |na zaprawie klgjowej - podstopnice
: 1.7*11*0.178+3.5*12*0.167+1.7*12*0.167 m2 13.749
‘ RAZEM 13.749
117/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w ¢co  im
d.9.1207-03 trzecim stopniu o masie do 14 kg
1.7+2,98+3.8+2*(2.0+5.0)+1.7+2.8+5.0 m 31.980
'RAZEM 31.980
118, Dostawa | montaz platformy windowej przyscienne] wg specyfikacji tech-  kpl
d.9 kalk. wias- niczngj
na ;
! 1 kpl 1.000
. ‘ RAZEM 1.000




PRZEDMIAR ROBOT KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
119/ KNR 4-01 - |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- m3
d.9.0108-19 strukeji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegiosé do 1 km :
: 12.686+1.976 m3 14.662
s RAZEM 14.662
120{KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- m3 :
d.9 0108-20 ‘strukcfi - za kazdy nast. 1 km - na odleglo$¢ 10 km :
: Krotnose =9 :
14.662 m3 14.662
RAZEM 14.662
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