OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEBUDOWA DROG W MIEJSCOWOSCI CHOJNOWO I OBREBIEC, USPRAWNIAJACYCH
KOMUNIKACJE NA TERENIE GMINY CZERNICE BOROWE

1. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe nawierzchni drogi w miejscowosci Chojnowo, w granicach
Gminy Czernice Borowe, powiat przasnyski. Przebudowa nawierzchni obejmuje drogi o dlugosci 1146
m.
Powierzchnia zagospodarowania drogowego jest nastepujaca:

e powierzchnia do wyréwnania i profilowania — 4 970,55 m?,

e powierzchnia podbudowy thuczniowej po zageszczeniu do 15 cm — 4 970,55 m?,
e powierzchnia nawierzchni mineralno — bitumicznych asfaltowych — 4 970,55 m?,
e powierzchnia poboczy — 1 262,30 m?,

e odmulenie rowow — 1 950,00 mb,

e ustawienie kraweznikow betonowych — 46,5 mb,

e ulozenie $cieku betonowego — 46 mb,

e ustawienie znakow drogowych pionowych — 8 szt.,

e wykonanie zjazdow z mieszanki mineralno — bitumicznej — 316,70 m?.

2. Zalozenia projektowo - kosztorysowe.

2.1. Celem jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez wykonanie nowej nawierzchni z
mieszanki mineralno — asfaltowej na istniejacej podbudowie. Na odcinku zabudowy zwartej drogi beda
miaty szeroko$¢ 5,0 m z poboczami z kruszywa o szerokosci 0,5 m. Na pozostalym odcinku
zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 3,5 m z poboczami z kruszywa o szerokosci 0,75 m. Drogi
uzyskaja odnowione pobocza z kruszywa oraz wykonane zostang zjazdy na posesj¢ z asfaltobetonu.
2.2.. Dane projektowe:
e kategoria drogi —
e predkosc¢ projektowa 30 km/h,
e szeroko$¢ jezdni 3,5 lub 5,0,
e pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50 lub 0,75 m.
2.3. Konstrukcja jezdni:
® warstwa $cieralna z mieszanki AC8S D50/70 gr. 4 cm,
® warstwa wigzaca z mieszanki AC11W D50/70 gr. 4 cm,
e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr.
15cm.
Obramowanie stanowi pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 10 cm.
3. Profil podluzny.
Profil podtuzny zostal zaprojektowany w nawigzaniu do rzednych terenu przylegltego, w szczegdlnosci
zjazdéw na posesje. Spadki niwelety zapewniajg sprawny sptyw wod opadowych.
4. Przekréj poprzeczny.
Drogi zostaty zaprojektowane o przekroju daszkowym ze spadkiem poprzecznym 2% i szerokosci 3,5
lub 5,0 m.
5. Odwodnienie drogi.
Spltyw wod opadowych zapewniono poprzez spadki podluzne i poprzeczne drogi. Wody beda
odprowadzane do istniejacych rowow.
6. Organizacja ruchu.
Organizacja ruchu polega na ustawieniu znakéw pionowych. Znaki zostang ustawione zgodnie z
Rozporzgdzeniem w sprawie znakow i sygnatow drogowych.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp

Kod

Opis

Jm.

llos¢ robot

Roboty przygotowawcze

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
rowninnym

km

1,146

Podbudowy

D 04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicz-
nie w gruncie kat. ll-1V

m2

4 970,55

2.2

D 04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego nie-
sortowanego, w-wa gorna, grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 15 cm

m2

4 970,55

2.3

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych

m2

4 970,55

Nawierzchnie

D-05.03.05

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mine-
ralno-asfaltowej , grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4cm

m2

4 970,55

3.2

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych

m2

4 970,55

3.3

D-04.03.01

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
ulepszonych emulsjg asfaltowg (w-wa wigzgca bitu-
miczna)

m2

4 970,55

3.4

D-05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mine-
ralno asfaltowej , grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4cm

m2

4 970,55

3.5

D 05.02.01

Wykonanie poboczy z ttucznia kamiennego, gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

1262,30

3.6

D 06.04.01

Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna
i skarp, grubos¢ namutu 10 cm

1950,00

Elementy ulic

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach
15x30 cm wraz ze Sciekiem z trzech rzedéw kostki
betonowej wraz z wykonaniem tawy z oporem z be-
tonu C-8/12

46,5

4.2

D 06.01.03

Wykonanie $cieku z korytek betonowych

46,0




Oznakowanie

D-07.02.01

Ustawienie stupow z rur stalowych o srednicy 50
mm dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

szt.

5.2

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkdw znakow
ostrzegawczych typ A (trojkatny o boku 900 mm),
folia odblaskowa Il generacji

szt.

5.3

D 07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkow tarcz zna-
kéw drogowych informacyjnych typ D - znak D
600/750 (prostokatny o wym. 600x750 mm), folia
odblaskowa | generacji

szt.

Zjazdy

D 04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego nie-
sortowanego, w-wa goérna, grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 15 cm

m2

316,7

6.2

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych

m2

316,7

6.3

D-05.03.05

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mine-
ralno asfaltowej , grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4cm

m2

316,7




