OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Stan istniejacy.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe nawierzchni drogi w miejscowosci Jabtonowo, w
granicach Gminy Czernice Borowe, powiat przasnyski. Projekt obejmuje droge o dtugosci 1753
m. Droga na dlugosci 803 metréw ma istniejgcg podbudowe z thucznia stabilizowanego emulsja
asfaltowa o szerokosci 3,5 m z poboczami gruntowymi. Na dalszym odcinku droga ma
istniejgcg nawierzchni¢ gruntowa o szerokosci 5,0 m.
Powierzchnia zagospodarowania drogowego jest nastepujaca:
e powierzchnia do wyrownania i profilowania — 4 755,00 m?,
powierzchnia nawierzchni thuczniowej po zageszczeniu do 15 cm — 4 755,00 m?,
oczyszczenie istniejacej podbudowy — 2 790,00 m?,
powierzchnia nawierzchni mineralno — bitumicznych asfaltowych — 2 790,00 m?,
powierzchnia poboczy — 1 125,00 m?,
odmulenie rowow — 800,00 mb,
ustawienie znakow drogowych pionowych — 15 szt..
Zalozenia projektowo - kosztorysowe.
2.1. Celem jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez wykonanie nowej
nawierzchni na odcinku od km 0+000 do km 0+803 z mieszanki mineralno — asfaltowej na
istniejgcej podbudowie o szerokosci 3,5 m. Droga uzyska odnowione pobocza z kruszywa. Na
odcinku od km 0+803 do km 14753 droga bedzie miata nawierzchni¢ z kruszywa tamanego.
2.2. Dane projektowe:
e kategoria drogi —
e predkos¢ projektowa 30 km/h,
e szerokos$¢ jezdni 3,5 lub 5,0,
e pobocza z kruszywa o szerokosci 0,75 m.
2.3. Konstrukcja jezdni:
e warstwa Scieralna z mieszanki AC8S D50/70 gr. 4 cm,
e warstwa wigzaca z mieszanki AC11W D50/70 gr. 4 cm,
Obramowanie stanowi pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 10 cm.
3. Profil podluzny.
Profil podluzny zostal zaprojektowany w nawigzaniu do rzednych terenu przyleglego, w
szczegblnosci zjazdéw na posesje. Spadki niwelety zapewniajg sprawny sptyw wod
opadowych.
4. Przekroj poprzeczny.
Drogi zostaly zaprojektowane o przekroju daszkowym ze spadkiem poprzecznym 2% i
szerokosci 3,5 lub 5,0 m.
5. Odwodnienie drogi.
Sptyw wdd opadowych zapewniono poprzez spadki podtuzne i poprzeczne drogi. Wody beda
odprowadzane do istniejacych rowow.
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6. Organizacja ruchu.
Organizacja ruchu polega na ustawieniu znakdw pionowych. Znaki zostang ustawione zgodnie
Z Rozporzgdzeniem w sprawie znakow i sygnatow drogowych.



PRZEDMIAR ROBOT

Lp Kod Opis Jm. llos¢ robot

1 Roboty przygotowawcze

1.1 D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokoscio- km 1,75
wych przy liniowych robotach ziemnych
(drogi) w terenie rowninnym

2 Nawierzchnie

2.1 D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne warstw bitu- m2 2790,00
micznych

2.2 D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki m?2 2790,00
mineralno-asfaltowej , grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 4 cm

2.3 D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne warstw bitu- m2 2790,00
micznych

2.4 D-04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstruk- m?2 2790,00
cyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg (w-
wa wigzaca bitumiczna)

2.5 D-05.03.05 | Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki m?2 2790,00
mineralno asfaltowe] , grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 4 cm

2.6 D 05.02.01 | Wykonanie poboczy z ttucznia kamien- m?2 1125,00
nego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm

2.7 D 04.01.01 | Profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 4755,00
warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyko-
nane mechanicznie w gruncie kat. ll-IV

2.8 D 05.02.01 | Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamien- m?2 4755,00
nego grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm

2.9 D 06.04.01 | Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowa- m 800,00
niem dna i skarp, grubos$¢ namutu 10 cm

3 Oznakowanie

3.1 D-07.02.01 | Ustawienie stupéw z rur stalowych o sred- szt. 10,00

nicy 50 mm dla znakéw drogowych, wraz z
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubi-
ciem warstwami




3.2

D 07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkow
znakow ostrzegawczych typ A (tréjkatny o
boku 900 mm), folia odblaskowa | genera-
cji

szt.

5,00

3.3

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkow
znakdéw ostrzegawczych typ A (trdjkatny o
boku 900 mm), folia odblaskowa Il genera-
cji

szt.

2,00

3.4

D 07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw
tarcz znakéw drogowych zakazu typ B
(okragty o srednicy 800 mm), folia odbla-
skowa | generacji

szt.

5,00

3.5

D 07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkow
tarcz znakéw drogowych informacyjnych
typ D - znak D 600/750 (prostokatny o
wym. 600x750 mm), folia odblaskowa | ge-
neracji

szt.

1,00

3.6

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupdéw tabli-
czek do znakdéw drogowych, typ T, folia
odblaskowa | generacji

m2

0,60




