OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UTWARDZENIE DZIALEK W MIEJSCOWOSCI OBREBIEC

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje modernizacj¢ drogi gminnej w miejscowosci Pawlowo Porgba w granicach Gminy
Czernice Borowe. Utwardzenie obejmie odcinek o dtugosci 950 mb o nawierzchni zwirowe;.

Powierzchnia zagospodarowania drogowego jest nastgpujaca:

- powierzchnia do wyréwnania i profilowania — 3422,50 m?

- powierzchnia podbudowy thuczniowej po zageszczeniu do 15 cm — 3422,50 m?
- powierzchnia nawierzchni mineralno — bitumicznych asfaltowych — 3422,50 m?
- ustawienie znakéw drogowych pionowych typ A — 1 szt

OGOLEM POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA DROGOWEGO 2750 m?

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Projektuje si¢ wykonanie podbudowy ttuczniem kamiennym (0-31,5mm), grubos¢ warstwy 15 cm na odcinku 200
m i szerokosci 3,0 m..

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno — bitumicznej asfaltowej w dwoch warstwach. Warstwa wigzaca
szerokosci 3,0 m i gr. 4 cm utozona na podbudowie ttuczniowej. Warstwa §cieralna szerokosci 3,0 mi gr. 4 cm
ulozona na warstwie wigzacej, po uprzednim skropieniu emulsjg asfaltows.

3. PROFIL PODLUZNY
Profil podtuzny nada¢ w nawigzaniu do rzednych istniejacych dziatki oraz terenu przylegtego. Niwelete wykonaé
tak, aby zapewni¢ minimalny spadek poprzeczny.

4. PRZEKROJ POPRZECZNY

Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje si¢ nastgpujacy przekrdj poprzeczny:
- szerokos¢ utwardzenia 3,0 m;

- spadek jednostronny 2 %.



