Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Ilo$ci skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 45100000- 8 Roboty przygotowawcze
CPV
1.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych km 0,950
robotach ziemnych (drogi) w terenie rOwninnym
0,950 km 0,950
2 45100000- 8 Roboty ziemne
CPV
2.1 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I1I-IV z transportem m3 124,735
urobku na nasyp samochodami na odl. 15 km wraz z formowaniem i
zaggszczeniem nasypu i zwilzeniem w miarg potrzeby warstw
zaggszczanych woda
2*950%0,5%(0,90+0,110)*0,13 m3 124,735
3 45233000- 9 Podbudowy
CPV
3.1 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grubo$¢ m?2 3422,500
warstwy po zaggszczeniu 15 cm
25*%5+20*0,5%(5+3,5)+2*10*0,5*(5+3,5)+20*5+865*3,5 m2 3422,500
3.2 D-04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m?2 3422,500
emulsja asfaltowa
25%5+20%0,5%(5+3,5)+2*10*0,5%(5+3,5)+20*5+865*3,5 m2 3422,500
4 45233000-9 Nawierzchnie
CPV
4.1 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej , m?2 3422,500
grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm
25%5+20%0,5%(5+3,5)+2*10*0,5%(5+3,5)+20*5+865*3,5 m2 3422,500
4.2 D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m?2 3422,500
25*5+20*0,5%(5+3,5)+2*10*0,5*(5+3,5)+20*5+865*3,5 m2 3422,500
4.3 D-04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych m?2 3422,500
emulsja asfaltowa (w-wa wiazaca bitumiczna)
25%5+20%0,5%(5+3,5)+2*10*0,5%(5+3,5)+20*5+865*3,5 m2 3422,500
4.4 D-05.03.05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowe;j m?2 3422,500
grysowej AC11SPMB 45/80-65 z dowozem, grubo$¢ warstwy po
zaggszczeniu 4 cm
25%5+20%0,5%(5+3,5)+2*10*0,5%(5+3,5)+20*5+865*3,5 m2 3422,500
4.5 D-05.02.01 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego m?2 1 425,000
mechanicznie, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
2*¥950%*0,75 m2 1 425,000
5 45233280- 5 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
CPV
5.1 D-07.02.01 Ustawienie stupow z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakow szt. 1,000
drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotow z ubiciem
warstwami
1 szt. 1,000
5.2 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupké6w znakow szt. 1,000
1 szt. 1,000




